ESP32 (Dispositivo de borda)

Navegador (Dashboard - Cliente)

firmware: V2_semRuido. inoD

/V2_semRuido.ino

config.h (SSID / APLBASE7URL)B
/config.h

dashboard.html (cliente)B

- Firmware: V2_semRuido.ino
- Conexé&o de rede: cabeada (Ethernet)

- Endpoint API: definido em config.h (api_base_url)

Ethernet (TCP/IP)

Docker)

Docker Host (VPS / Servidor)

Switch / Rede Cabeada (LAN) U

HTTPS (REST) / POST /api/leituras

Container: frontend (Nginx / Static)

assets/ (js, css, charts)B‘

dashboard.html -> /dashboard.htmlB

HTTP/HTTPS (proxy -> API)

1
I
1
\

N

-7 /
/’ modelos / tabelas (User, Leitura, Parametro, Log) rusa decorators & grava logs (tabela logs)
’

models.py -> /models.pyﬁ‘

logging_utils.py -> /Iogging_utils.pyD]

app.py -> /app.pyB] config.py -> /config.py

i

extensions.py -> lextensions.pyD]

Tcp|5432 (SQLAIChemy) ~ = = = - -

- Cada aplicacao roda em seu préprio container Docker:
* backend (Flask) -> expde 5000 internamente
* frontend (Nginx) -> serve arquivos estaticos / proxy para APl
* postgres -> volume persistente para dados
- Varidveis sensiveis (JWT_SECRET_KEY, DB_URI) via env vars / .env
Recomenda-se usar docker-compose para orquestrar (rede bridge personalizada)

Container: postgres (DB)

PostgreSQL data (volume) b
porta: 5432

Endpoints importantes:

- POST /api/leituras -> cria leituras (token_required)
- GET /api/leituras -> lista leituras

- POST /api/login  -> autenticacao (JWT)
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